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Familia De Producto
Lentes de Seguridad Sellados
Uvex Tirade™

Los Lentes de Seguridad Sellados Uvex Tirade ofrecen
proteccion en ambientes con alta concentracion de
particulas donde el polvo, la suciedad y las particulas
flotantes presentan el riesgo de lesionar los ojos. Los
lentes Uvex Tirade estan caracterizados por un disefio
de lente Unico para una visién amplia y periférica sin
obstaculos, y un submarco de espuma blanda que
asegura un ajuste comodo y libre de espacios abiertos.
Disponibles en una variedad de tintes de lentes con
recubrimiento antiempafiante Uvextra®, los lentes Uvex
Tirade ofrecen una solucion confiable y efectiva en
costo para ambientes interiores y exteriores que
requieren de lentes de proteccién sellados.

Ficha Técnica - Tirade

Folleto - Lentes Sellados Uvex Tirade

SKUs & informacién para ordenar

S4040 Uvex Tirade Negro con brillo
Lente Transparente

S4041 Uvex Tirade Negro con brillo
? Gris

S4042 Uvex Tirade Negro con brillo
Ambar

S4043 Uvex Tirade Negro con brillo
Espejado

S4044 Uvex Tirade Negro con brillo
SCT- Reflejo 50

S4049 Uvex Tirade Negro con brillo
Banda para la cabeza de tela hipoalergénica libre de latex. Color:
Negro

informacién de empaque
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Lentes de Seguridad Sellados Uvex Tirade™
Embalaje (Lente): Bolsa Individual, Caja de 10 Lentes, Caja Master de 200 Lentes
Dimensiones de la Caja Master (Lentes): 73,5 x 36,9 x 60 cm (28,9" x 14,5" x 23,6")

Peso de la caja Master (Lentes): 10,9 kg (24,0 Ib)

Vista General

Caracteristicas Importantes

« Canales de ventilacion indirecta en la espuma y el submarco brindan un filtrado superior del polvo manteniendo las
particulas alejadas de los ojos.

« Disefio de lente Unico, sin marco, que permiten una vision periférica de amplia

* Sistema para retirar la bisagra que convierte a los lentes de uso con patillas para uso con banda para la cabeza. Se
incluyen las patillas removibles y la banda para la cabeza. Opcion disponible de banda hipoalergénica libre de latex.

« Disefio dieléctrico 100% no conductivo. Pueden ser usados en ambientes donde es posible la exposicion accidental a
carga eléctrica.

« Recubrimiento antiempafiante Uvextra® que reduce el empafiado manteniendo la lente limpia.

¢ Cumple con las normas ANSI Z87.1-2010 y Probado por Honeywell para cumplir con los requerimientos de la Norma
CSA Z94.3 (con y sin el submarco de espuma colocado)

Industrias Recomendadas/Uso

e Agricultura e Construccion e Servicios de alimentos e Trabajos forestales e Fabricacion e Mineria
e Petroleoygas e Aceroy metales e Empresas de servicios publicos e Energia Edlica

Riesgos
e Particulas del aire e |mpacto

Regulaciones

e ANSI - Cumple con las normas ANSI| Z287.1

e CSA - Probado por Honeywell para cumplir con los requerimientos de la Norma CSA Z94.3
e Restriccion de uso - Salpicaduras de productos quimicos

Literaturay Documentos

FT - Tirade - E - 0604Rev01 - 08052014
http://lwww.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection
/Eyewear/4294983465/21514.aspx

Folleto - Uvex Tirade
http://lwww.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection
/Eyewear/4294985715/21514.aspx
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