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1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO
REFERENCIA: 9510-1 9510-2 9510-3 9510-4
COLOR: Blanco Negro Azul Verde
2. COMPONENTES DEL PRODUCTO
COMPONENTE FUNCION MATERIAL
Tela No Tejida Dar cuerpo y firmeza Poliéster
Filtro Atrapar y Retener Particulas Polipropileno
Nariguera Gare)ntlzar ajuste del Acero
respirador
Espuma Aislar [amina de acero Poliuretano
Bandas de ajuste | Garantizar  balance  del | oo .<ci00 caucho
respirador

3. INSTRUCCIONES Y CONDICIONES DE USO

3.1. Instrucciones de Uso

Los respiradores libres de mantenimiento, Ref. 9510-1, 9510-2,9510-3 y 9510-4, se
recomiendan para la proteccion contra particulas suspendidas en el aire de 0,075 micras.

El Respirador libre de mantenimiento es un producto no perecedero, siempre y cuando se
mantenga en condiciones adecuadas de almacenamiento (Lugares frescos y secos).

El uso inadecuado del respirador no asegura su total eficacia, por tal razon siga las
siguientes instrucciones de uso:

PASO

INSTRUCCION

Revisar Respirador

Revise que el respirador se encuentre en
buenas condiciones

Ajustar el Respirador

Ajuste el respirador a la cara y coloque las
bandas de ajuste detras de la cabeza,
localizando una en la coronilla y otra en la
nuca
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PASO INSTRUCCION

Moldear Nariguera

Moldee la nariguera ajustandola a la nariz

Comprobar ajuste

Verifique el ajuste del respirador, cubriendo el
respirador con las manos, exhale
drasticamente. Si se escapa aire por los lados
del respirador, No use el respirador

3.2. Condiciones de Uso

PARAMETRO

RECOMENDACION

Cantidad de Oxigeno en ambiente | Mayor a 19,5%

No Usar en ambientes con presencia de gases,
Atmosfera acidos, vapores organicos o inorganicos, clorados,
fosforados, vapores de pesticidas.

Concentracién de particulas en el | 2x10° particulas /ft®
ambiente (promedio) TLV-TWA 0,05 mg/m?®

Precauciones

Nunca sustituir, modificar, agregar u omitir partes
del respirador.

4, ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO

CARACTERISTICA VALOR
Peso 10,09 5%
Nivel de Filtracidn > 95%
Resistencia a la inhalacion <35 mm H,O
Resistencia a la exhalacion <25 mm H,O

5. PROPIEDADES DEL PRODUCTO

PROPIEDAD

JUSTIFICACION

Libre de Mantenimiento Desechable

Ligera Pesa aprox. 10 g

Las telas no se separan con | Tiene punto anti colapsa miento, que une las
la respiracion telas evitando que se separen.




N FICHA TECNICA
ﬂlbtta(@ FICHA TECNICA DE PRODUCTO - SERIE REF.9510
VERSION FECHA DE VIGENCIA -
FLI-18 N° 05 2019 Pagina 1 de 3
PROPIEDAD JUSTIFICACION

El filtro posee una carga electrostatica que
atrapa las particulas

El material de las telas no contiene
formaldehido

Atrapa particulas

Inoloro

Lamina en el area de la nariguera para realizar

Ajuste perfecto en el tabique el ajuste

6. PRUEBAS DE EFICIENCIA DEL PRODUCTO

CARACTERISTICA
PRUEBA EVALUADA REALIZADA POR
Prueba de aerosol de NaCl Nivel de Filtraciéon Laboratorio Propio
.P rueba. Qe ReS|sten(_:|§ de Facilidad de Respiracion Laboratorio Propio
inhalacion y exhalacién
Simulacion de Uso Hermeticidad Nitta

7. PRESENTACION

Los respiradores libres de mantenimiento Serie Ref. 9510 se encuentran
empacados individualmente y la unidad de venta es caja por 500 unidades.
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