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RESPIRADOR PLEGABLE
KN95

DESCRIPCION

Respirador plegable para material particulado libre mantenimiento
termosellado con empaque individual, disefio ergonomico para lograr una
mayor comodidad en uso conjunto proteccion personal complementaria.
Permite la filtracion de material particulado libre de aceites hasta un
tamafio de 0.3 pm (micrometros) y el uso conjunto con proteccion
respiratoria, auditiva y visual complementaria.

CARACTERISTICAS

* Disefio plegable ultraliviano y ergonémico.

e Clip de ajuste nasal en plastico.

e Espuma nasal interna para mayor confort.

* Doble Banda elastica textil sin clips metalicos (no requieren pre -
estiramiento).

e Comodo y de facil ajuste.

APLICACIONES

Proteccion a material particulado de Aerosoles, Neblinas y Humos
metalicos (Humos de Soldadura), libres de particulas oleosas (hasta 0.3u
m/flujo aire: 85 L/min). Actividades de Construccion, Mineria,
Mantenimiento, Industria, Alimentos, Tareas de corte, Lavado, Triturado,
Lijado, Pulido, Molienda, Aserrado y Esmerilado.

REGULACIONES

La mascarilla cuenta con Certificacion NIOSH g5

uso

1. Coloque el respirador sobre su boca y nariz con ajuste metalico hacia
arriba.

2. Tire el elastico por detras de su cabeza.

3. Presione el ajuste plastico para una mayor firmeza y comodidad
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PRECAUCIONES

No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el limite de
exposicion.

No usar en atmésferas cuyo contenido de oxigeno sea menor a 19.5%.
No usar en atmdsferasen las que el contaminante esté en concentraciones
IDLH (Inmediatamente Peligroso para laVida y la Salud)

No usar en atmosferas que contengan vapores y gases toxicos, asbestos o
polvo proveniente de lavado con chorro de arena, en exposicion directa.
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GARANTIA

Todas las propiedades fisicas y recomendaciones del
elemento estan basadas en pruebas que se consideran
representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo.
GRUPO SISO S.A.S informa que no ofrece garantia por uso
de este elemento en un periodo de tiempo determinado,
teniendo en cuenta que el usuario final es directamente
responsable de la aplicacion y utilizacién del mismo, por lo
cual GRUPO SISO S.A.S no se hara responsable por lesiones
o dafios directos e indirectos generados como consecuencia
de la inadecuada asignacion, inadecuado almacenamiento o
mantenimiento, negligencia y/o uso indebido del elemento.
Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro
producto por defectos de fabricacion y/o ensamble durante
los tres (3) primeros meses de facturado el elemento, GRUPO
SISO S.A.S asumira responsabilidad de aceptar devolucion
y/o reemplazar la cantidad objeto de la reclamacion; una vez
sea revisado y concluido el proceso de determinacion de
Defectos de Calidad interno. La presente garantia aplica para
toda la Linea de productos Marca SISO SAFETY,
exceptuando material y componentes de nuestra Linea de
Alturas.

DISPOSICION FINAL

GRUPO SISO S.A.S se permite indicar que el ciclo de
fabricacion de sus productos incluyendo materias primas,
fabricacion, almacenamiento 'y transporte cuenta con
materiales de calidad, no reciclados y no peligrosos. De
acuerdo a la aplicacion en la proteccion a los usuarios en el
sector industrial, hospitalario, eléctrico, hidrocarburos y
demas, recomendamos a los empleadores y usuarios realizar
la respectiva seleccion, clasificacion y disposicion final de
acuerdo a su obligacion contenida en los articulos 10, 11, 23
del decreto 4741 de 2005 y demas aplicables de acuerdo a
normatividad colombiana vigente.
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