MSA

The Safety Company

FICHA DEL PRODUCTO
MSA DUALFIT (1)

ESPECIFICACIONES GENERALES

Grosor del lente: 2.3 mm

PD: 68 mm

Base del lente: curvatura de 8.0

Peso: 42 gr

Tamano vertical del lente: 44 mm

Tamano diagonal del lente: 66.3 mm

Puente: 13.7 mm

Longitud total (al extremo del lente):N/A

Ancho total: 136.5 mm

Punto mas préximo entre los lentes: 18.5 mm

Punto mas proximo entre las patillas: N/A, correa

Longitud de la correa: 420 mm

COMPONENTES

Lentes

Policarbonato

MATERIALES

CARACTERISTICAS

Doble ocular de base 8.0

Marco exterior/ esponja

Policarbonato/
EVA

Cuerpo de calce flexible con esponja anti
llamas.

Marco interno

Nylon

Cuerpo de calce flexible doble ocular

Partes-1

Policarbonato

Atornilladas al marco

Partes-2

Policarbonato

Fijadas (Clip) a Partes-1

Pieza para la nariz

EVA

Universal, integradas al marco

Banda para la cabeza

Poliester

Elastico ajustable fijo a presion.

Tornillos

OPCIONES

Colores de marcos:

Acero inoxidable

Tornillos de bisagra estandar

DE MARCOS Y LENTES

Negro y variedad de colores

Opciones de lentes

* La mejor proteccién contra entrada de polvo.
* Lentes de policarbonato 100%

* Resistencia a impactos de particulas voladoras.

* Marco elegante y universal con esponja anti llamas.

Lentes transparentes, grises y espejados
CARACTERISTICAS ESPECIALES

* Contornos faciales flexibles y puente nasal universal para un calce entallado.

Compariia MSA de Argentina S.A.
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